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CARACTERITIQUES NOVA FACANA

Fusteries proposta

Facana lleugera per generar cambra aillada
amb:

_Subestructura desmontable de perfils LPN
d'acer galvanitzat en calent fixada
mecdnicament a murs existents.

_Sistema de passeres de manteniment amb
relliga metdl.lica lleugera d'acer galvanitzat.
(60cm)

_Sistema de jardineres lineals amb xapa
plegada d'alumini, capa drenant, feltre i
substrat per a plantes enfiladisses
incorporant sistema de rec per goteig i de
recollida d'aigua.(15/20cm)

_Elements de fagana lineal incorporant tres
franges horizontals per planta:

- Franja superior amb finestra practicable
motoritzada amb perfils d'alumini reciclat
amb tall de pont térmic i panell de
policarbonat cel.lular

- Franja infermédia amb finestra practicable
motoritzada amb perfils d'alumini reciclat
amb tall de pont térmic i panell de
policarbonat cel.lular

- Franja inferior (ampit) amb fusteria fixa amb
perfils d'alumini reciclat amb tall de pont
térmic i panell de policarbonat cel.lular
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CLIENT ARQUITECTE

Josep Ferrando Architecture
Arquitecte: Josep Ferrando
Arq. Associats: David Recio

Stefan Kasmanhuber

932040 234 | jfbo_arch@coac.net
C. Bailén 232 bis 1D, 08037 Barcelona

laSalle

UNIVERSITAT RAMON LLULL

ASSESSORS

Estrucutures: Calmat

Instal.lacions: Oriol Vidal Enginyeria

Arqg. Técnica: Enric Pefa

COL-LABORADORS

Arquitectura:
Amau Sumalla

Esther Brescé

Marcos Amorim
Maria Clara Calixto

Reforma de I'edifici “La Salle”

Carrer Ribagorga 5-9 (Passeig
Bonanova 8 segons Cadastre)
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DETALL TIPUS
FACANA S-O
(235 m2)
60cm min passera + 15/20cm
jordinera + subestructura
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