
MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

001 FAÇANA IASLAB

01 ud FAÇANA POLICARBONAT

Fabricació d'estructura de muntants de tubs estructurals, amb pletines
d'ancoratge per a recepció de travessers, soldada al muntant cada metre.
Els muntants s’uniran entre sí mitjançant "galetes" que separen els mun-
tants i estaran ancorats mitjançant mènsules al forjat. Sistema d'arriostra-
ment a paret amb pasta química, travessers de tub galvanitzat de longi-
tuds variables, barres roscades de D. 10 mm per a fixació de pletines del
muntat. Tot els elements seran d'acer galvanitzat en calent i totes les
unions es realitzaran mitjançant trascolls.(236m2 aproximadament façana
SO).
s'nclou:
- 6 finestres de 25 mts x 1,3m accionades per un motoreductor, per a faça-
na SO.
- Tot el sistema anirà comandat per un quadre autòmata que anirà coman-
dat per unes sondes de vent, temperatura i pluja.
- Les finestres i els espais fixes estaran formats per xapa de policarbonat
amb greca 76 1260 de 0,8mm de gruix, amb sistema UV 1 cara.

1 1,00

1,00

02 m PASSERA DE RELLIGA METAL ACER GALV

Passera de relliga metàl:lica d'acer galvanitzat de 0,70 cm d'ampla-

da, sobre estructura tubular de tubs de 40x40x2.5.

1 97,60 97,60

97,60

123 mayo 2023


