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Expedient: IASlab-BE.001

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Objecte del contracte i lots:

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament i instal-lacié d'equipament per
I'estudi de gravacid i la sala de control de |'edifici La Salle, carrer Ribagorca 5-9 de
Barcelona, proposant una série d’actuacions que transformin aquest espai per a
dotar-lo de la infraestructura necessaria per I'acompliment dels objectius del projecte
IASIab.

Forma part també de I'objecte del contracte el transport i lliurament del material a
les instal-lacions de I'edifici la Salle (Campus La Salle Barcelona), aixi com la formacio
per als usuaris.

- Lots: no hi ha lots. L'objecte del contracte no pot dividir-se en lots pels seglents
motius:

La realitzaci6 independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del
contracte dificultaria la correcta execucié del mateix des d‘un punt de vista técnic. La
naturalesa d'aquest contracte implica la necessitat de coordinar el subministrament
i instal-lacio dels diferents equipaments que e! componen, qliestié que podria veure's
impossibilitada o molt dificultada per la seva divisio en lots i execuci6 per part d’'una
pluralitat de contractistes diferents.

En definitiva, I'objecte del present contracte és dnic i, per tant, també ho sera la seva
adjudicacid, que no es podra dividir en parts o en lots.

Aquesta despesa esta cofinangada pel Departament de Recerca i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, en el marc de la Convocatoria EMC/954/2019, de 9 d'abril,
per a la realitzacio de projectes singulars institucionals que possibilitin la generacio
de recerca d'excel-léncia, I'atraccio del talent i el desenvolupament d'activitats de
transferéncia de coneixement j valoritzacié, mitjangant la construccid, I'adquisicio,
I'habilitacié o l'ampliacid substancial d'edificacions per a infraestructures d’R+D
(num. d’expedient 2019 SINGU 00016).
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2. Antecedents

El projecte singulars institucionals d'infraestructures d'R+D cofinancgat possibilita la
generaci6 de recerca d’excel-léncia, |'atraccié del talent i el desenvolupament
d’activitats de transferéncia de coneixement i valoritzaci6é, mitjangant la construccid,
adquisicio, habilitacié i/o ampliacié substancial d’ edificacions per infraestructures
d'R+D.

L'objecte principal de I'IASlab de La Salle és el de dotar el pais del conjunt de
laboratoris i instal-lacions necessaries per tal de poder esdevenir un referent europeu,
tant a nivell de recerca com de transferéncia de tecnologia, en aquelles tecnologies
que involucren noves formes d’interaccio entre els humans, les maquines i els entorns
reals, virtuals i mixtes.

Aquest objectiu es materialitzara de dues maneres. La primera, ben tangible,
mitjangant la construccid i equipament de laboratoris especialitzats. Aquests seran
de caire molt divers: des de laboratoris destinats a I'estudi consciencids de la ciéncia
del so i la veu, a laboratoris de sensorica, robotica i realitat virtual on es combinaran
I'dptica, l'acuistica i I'haptica, passant per laboratoris de técniques d’animaci6 i
d'efectes visuals (VFX) i de realitat mixta interactiva. Tot acompanyat dels
corresponents estudis de creacié artistica, preproduccio, produccio, postproduccié i
reproduccié necessaris.

El segon aspecte clau del projecte IASlab consistira en crear i potenciar |'entorn
adequat d‘investigacid i interaccié amb les empreses per tal de transferir a la societat
tots els coneixements i tecnologia generats. El projecte afavorira |'estada d’artistes,
emprenedors, empresaris i enginyers a les seves instal-lacions per tal de treballar
conjuntament amb els nostres investigadors en la generacié de noves idees i
projectes al voltant d’aquesta infraestructura Unica a Europa.

El projecte objecte d’aquest contracte es planteja en 2 actuacions:

Actuaci6 1: Projecte d’obra. S'haura de desenvolupar previsiblement durant el 2022
i 2023, ajustant algunes accions als periodes lectius del curs académic.

Actuaci6é 2: Béns d‘equipament. Es desenvolupara previsiblement la segona meitat
del 2023 i la primera meitat del 2024.

Els contractes d'obres es referiran a una obra completa, entenent per aquesta la
susceptible de ser lliurada a I'Us general o al servei corresponent, sens perjudici de
les ampliacions de qué posteriorment pugui ser objecte i comprendra tots i cadascun
dels elements que siguin necessaris per a la utilitzacié de I'obra.
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3. Subministrament a lliurar
3.1. Llistat d’equips

Llistat d’equipament i material detallat a Annex I

3.2. Termini de lliurament

El termini maxim establert per al lliurament dels equips i la seva instal-lacid és de
maxim dos mesos a comptar des de la data de la seva formalitzacié.

3.3. Descripcié general del subministrament i muntatge

Els dispositius es lliuraran a I'edifici La Salle, carrer Ribagorga 5-9 de Barcelona, per
a la comprovacid per part de un/a investigador/a qualificada , valorar la correccié del
dispositiu lliurat i verificar el seu correcte funcionament.

En cas que els dispositius necessitin instal-lacié, comprovacié de funcionament o
formacié sobre el seu Us, I'empresa proveidora es fara carrec d’aquestes en un
termini inferior a les 4 setmanes després del lliurament de I'equip.

En els preus maxims fixats estan inclosos tots els mitjans humans i materials
necessaris pel correcte lliurament dels equips i complements, incloent les possibles
taxes duaneres.

Un cop finalitzada la instal-lacié s’estableix un periode de proves d'un mes i un termini
de garantia minima de dos anys tant dels elements objecte de subministrament com
de la instal-lacio en el seu conjunt. Aquest termini podra ser ampliat com a millora
en 1 0 2 anys.

4. Criteris de valoracié d’ofertes rebudes
L'elecci6 de I'oferta es dura a terme d'acord amb els criteris d’adjudicacié seglients:

- Criteris vinculats a I'objecte del contracte avaluables de forma automatica:
fins a 80 punts:

e Valoracio de l'oferta economica: fins a 80 punts s’atorgaran a I’'empresa que hagi
ofert un import total més baix i a la resta d’empreses s’atorgara una puntuacio
proporcional respecte la més econdmica de conformitat amb la férmula seglent:

P= 80 x (OE/OF)

P= Puntuacié de l'oferta
OE= Oferta més econdmica, que no tingui caracter desproporcionat o anormal,
OF= Oferta que es valora

- Criteris vinculats a I'objecte del contracte avaluables sota judici de valor:
fins a 20 punts:
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e Fins @ 10 punts: subministrament i instal:laci6 de com a minim 3 projectes del
mateix tipus o naturalesa als de I'objecte del contracte.

e Fins a 5 punts: reduccié terminis d’entrega.

e Fins a 5 punts: ampliacio del termini de garantia respecte I'indicat pel fabricant.

Les ofertes que superin la desviacidé del 15% del valor estimat caldra que estiguin
degudament justificades. En cas que |'eleccié no recaigui en la proposta econdmica
més avantatjosa, aquesta s’ha de justificar expressament en una memoria.

5. Calcul del valor estimat del contracte

El valor estimat del preu de sortida s’ha determinat a tant algat en base als preus de
referéncia en el mercat per altres adquisicions similars realitzades per FUNITEC La

Salle en anys recents, per la qual cosa resulta en V'import indicat a continuacio:

- Import sense IVA: 64.000,00€
- Imports amb IVA: 77.440,00€

6. Régim de pagaments

- 50% a |'acceptacio del pressupost.
- 40% a l'entrega de material i comencament de la instal-lacié
- 10% a la finalitzacio de la instal-lacio

e ———

Mique! Sas Gil Carlos Ruiz Garcia
Gestor de projecte Director de Compres

Barcelona, 2 de juny de 2023
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Annex I

A - Estudi de Produccié Musical i Postproduccié Atmos 7.1.4

Grup | Subgrup | Descripcié Quantitat
A.1 Complements sistema DAW
Al.1 Llicencia de subscripci6é anual per a software editor 2

d'audio per a processos d'enregistrament, edicié, procés
i mescla amb capacitat per a gestionar fins a 64
entrades i sortides simultanies, 512 pistes d'audio, 128
pistes auxiliars, 128 pistes VCA i 64 pistes Master, 1024
pistes MIDI i 512 pistes d'instrument, pista de video, i
suport per a Surround, Atmos i Ambisonics.

Al1.2 Clau USB de proteccié/gestié d'autoritzacions de 2
llicéncies software que permet emmagatzemar més de
1500 autoritzacions de llicéncies de programes.

A1.3 Llicéncia de software per a supervisio de masteritzacioé 1
de continguts en el format Atmos
A.l.4 Disc dur extern de 4TB de capacitat, amb connexio USB- | 1

C (3.2) i disc HDD de 7200rpm. -Velocitat de
transferéncia maxima: 260 MB/s.

A.2 Convertidor d'audio AD/DA

A2.1 Convertidor modular d'audio AD/DA amb 16 entrades i 8 | 1
sortides analdogiques amb rang dinamic de 123dB en A/D
i de 128dB en D/A i suport per a freqliéncies de mostreig
des de 44,1 kHz fins a 384 kHz. Inclou 16
preamplificadors de microfon amb un rang de guany de -
18 a +70 dB. Connexid digital IP Audio Dante de 256
canals bidirecionales a 48 kHz., 2 ports Thunderbolt 3
(256 canals bidirecionales a 48 kHz i 96 kHz), 16 i/o
ADAT /Lightpipe, 16 i/o AES3 i 64 MADI Coaxial. Gesti6
d'equalitzacié d'altaveus SPQ amb accés a 1024 filtres
combinats en 64 canals amb 16 filtres cadascun amb
retard ajustable. Inclou programari propi per al control i
configuracié dels parametres del convertidor amb
possibilitat de control de monitoraje

A.2.2 Interficie d'audio USB-C en format rack de 18 entradesi | 1
20 sortides amb conversié AD/DA de 24 bits / 192 kHz, i
8 preamplificadors de micrdfon. Funcié DIM i Muti. Rang
dinamic (guany minim): 118 dB. Rang de guany: +57
dB. Ha d'incloure Entrada ADAT, entrada i sortida S/PDIF
coaxial i 2 sortides d'auriculars. Programari de Control
inclos per a Pc, Mac i dispositius i0S.

A.3 Sistema de control de mescla i procés.

A.3.1 Superficie de control compacta de 8 faders motoritzats 2
de 100mm sensibles al tacte, amb 8 pantalles OLED
d'alta resolucio i indicadors d'estat LED i 8 botons/Soft
Keys Track de color i interruptor dedicat. Integracio
completa en Android i iPad i suport per a aplicacions
EUCON, HUI i Mackie Control

A.3.2 Modul de control per a sistemes DAW compatible amb 1
les aplicacions d'audio Pro Tools, Logic Pro X, Cubase i
Nuendo, amb funcionalitat Dock per a iPad. Inclou un
fader motoritzat i sensible al tacte, codificadors per al
control de canal, mesurador de 10 segments Pre/Post i
Rueda Jog i seccib de transport. Disposa de port
Ethernet i connexié USB 2.0 per a carrega de Tauletes
A.4 Microfonia i accessoris.
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A4.1

Microfon dinamic cardiode. incorpora un filtre de greus
de 5 posicions. Resposta de freqliéncia: 30 a 17.000 Hz
.Sensibilitat (a camp obert, sense carrega, a 1 kHz) 2
mV/*Pa +- 3 dB.

[y

A.4.2

Microfon de condensador de gran diafragma.
Omnidireccional, cardioide, bidireccional. Resposta en
frequiiéncia: 20 Hz-20 kHz. Sensibilitat a 1 kHz en 1
kohm: 20/28/22 mV/*Pa + 1 dB (Omni/*cardioid/8).
SPL Maximo per a THD 0.5%. Relacié senyal/soroll A-
weighted (re. 94 dB SPL). Inclou suspensid elastica i
estoig de fusta. Color: Niguel

A.4.3

Pack de microfons per a bateria. Inclou: 1x microfon D6
per a bombo, 1x microfon D4 per a bombo/tom de sol 2x
microfons D2 per a toms, 1x micrdfon i-5 per a caixes,
2x microfons ADX51 per a aeris/hi-*hat i 4 abragadores
de coll de cigne D-Vice per als cércols de la bateria

A.4.4

Set stereo de microfons de condensador de petit
diafragma amb patrd polar cardioide. Max. SPL: 143 dB.
Resposta en fregiiéncia: 20 Hz - 20 kHz. Maxim nivell de
sortida: 13.9mV (@ 1kHz, 1% THD into 1KQ lloeu).
Rang dinamic: 128 dB. impedancia de sortida: 1009.

A.4.5

Microfon d'estudi de membrana gran amb filtre de 3
nivells (Flat, 40Hz, 80Hz) i Pad de 3 nivells (Flat, -5dB, -
10dB). Resposta en freqliéncia: 20Hz - 20000Hz. SPL
Max. 147dB

A.4.6

Microfon de condensador de membrana gran. SPL
d'entrada maxim: 145 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D (155
dB SPL amb atenuador -10 dB). Filtre atenuador de
greus: 80 Hz, 12 dB/vuitena. Atenuador: -10 dB. Rang
Dinamic: 133 dB, 1 kHz a Max. SPL. Relacié Senyal-
Soroll: 82 dB, 1 kHz a 1 Pa. Inclou suspensiéo AT8449a i
caixa de transport

A4.7

Microfon de sobretaula programable per a Talkback, amb
coll de cigne de 30cm - patron polar Cardioide. Resposta
de freqiiéncia - 70 - 18.000Hz - SPL: 125dB max.
Impedancia: 600 Ohms - Angle: 120¢, Interruptor
programable (push to talk, push to muti, push on/*off,
low cut on/*off);

A.4.8

Peu de micréfon extra-baix, tripode i brag girafa
telescopic fins a 880mm,2 punts d'ajust. Altura fixa de
320mm.

A.4.9

Pie de microfono corto con tripode y brazo Superficie de
tacto suave. Altura ajustable de 510 - 740mm.. Peso
2,2Kg

A.4.10

Peu de microfon Touring amb tripode i brag girafa de
780mm. Altura ajustable de 1030 - 1730mm. Pes 3,6Kg.

A.4.11

Peu de microfon recte amb tripode. Altura ajustable de
1030-1680mm. Pes 2,3Kg

A4.12

Pantalla antipop universal de 15 cm @

A.4.13

Suport amortidor universal per a microfons cilindrics o
conics, de 18 a 55 mm de @

A.4.14

Pantalles antivent (escuma)

A.4.15

Barra de suport d'alumini per a dos microfons . Longitud
200 cm i pes 0,06 Kg

A.5

Processad

or hardware d'audio.

A5.1

Xassis de 3U rack d'altura per a albergar 10 moduls de
procés d'audio de la série 500. Inclou 10 entrades
sortides XLR balancejades i 10 entrades /sortides

6
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Auxiliars XLR balancejades. Voltatges de sortida: +/-
16V: 3.2A i +48V (Phantom Power):300mA

A.5.2 Modul Compressor/Limitador de la série 500, amb 2
botons giratoris per a control de parametres de Llindar,
Taxa de compressio, Atac, Alliberament, Guany i
Presencia dinamica. Filtre de 'sidechain’ de pas alt (200
Hz). Mesurador LED per a reduccié de guany i nivell de
sortida.

A.5.3 Modul d'equalitzacié paramétrica de 4 bandes de la série | 2
500, basat en el canal de la consola Mides HERITAGE
3000. Soroll amb guany d'unitat: -97dBu (22Hz - 22kHz)

A.5.4 Modul Equalitzador de 3 bandes en format série 500, 2
basat en el classic modul dbx 905. Q ajustable en cada
banda. Corba commutable o filtres de tipus 'Shelf' en
bandes de baixa i alta freqliéncia.

A.5.5 Tapa cega per a xassis série 500 4
A.6 Processadors Virtuals d'audio. (Instruments i Plug-ins)
A.6.1 Col-lecci6 d'eines de processament de senyals en format | 1

connector. Ofereix processos de dinamica, equalitzacio,
reverb, correccié de I'afinacié i creacié d'imatges
espacials. Inclou 83 connectors: MaxxVolume, Tune LT,
Ultramaximizer L3, Ultramaximizer L3-LL, ANAR-L
convolution reverb, a més dels inclosos en les séries
Gold, Masters i Renaissance.

A.6.2 Pack de produccié musical que consta de 87 instruments | 1
i efectes, aixi com 38 expansions amb un total de més
de 43000 sons. Inclou 15 Sintetitzadors, 13 instruments
de sampler (incloent els pianos acustics Noire i The
Grandeur) , 9 instruments de percussio, 19 efectes i 36

expansions. .
A.7 Sistema monitoreig d'Audio Atmos 7.1.4
A7.1 Monitor actiu de 3 vies amb entrada analogica, digital 2

AES/*EBU i 2x R145 per al control des de GLM. 2
altaveus de greus ovals de 8%2" x 4” + altaveu coaxial
MDC™ de mitjans 5" + tweeter 1" + DCW™, triamplificat
250W+150W+150W de poténcia. Resposta de
freqliéncia: 32 Hz - 43 kHz ("-6 dB"), + 1.5 dB (38 Hz -
20 kHz). Inclou un kit GLM (8300-601)

A.7.2 Monitor actiu de 3 vies amb entrada analogica, digital 1
AES/*EBU i 2x RJ45 per al control des de GLM. 2
altaveus de greus ovals de 6 5/8” x 3 1/2” + altaveu
coaxial MDC™ de mitjans 3 1/2” + tweeter 3/4” +
DCW™, triamplificado 250W+150W+150W de poténcia.
Resposta de frequiéncia: 38 Hz - 37 kHz ("-6 dB"), + 1.5
dB (45 Hz - 20 kHz).

A.7.3 Monitor actiu de 2 vies amb entrada analodgica, digital 4
AES/*EBU i 2x RJ45 per al control des de GLM. 1x6.5" i
1x0.75", 38Hz-*22kHz, biamplificado, 150W+150W de
potencia. Resposta en freqliéncia: 45Hz - 20kHz (+/-
1,5dB). SPL: 118dB max. (pic). Filtre DSP per a
correccié de sala.

A.7.4 Monitor actiu de 2 vies amb entrada analogica, digital 4
AES/*EBU i 2x RJ45 per al control des de GLM. Woofer
de 5" i Tweter de 3/4", 38Hz-*22kHz, biamplificado,
150W+150W de poténcia. Resposta en freqliéncia: 45
Hz - 23 kHz (-6 dB), 58 Hz - 20 kHz (£1,5 dB). SPL:
110dB max. (pic). Filtre DSP per a correccid de sala.

A.7.5 Subgrave autoamplificat amb 6 entrades analogica XLRi | 1
digital AES/*EBU. Woofer de 15", Resposta en

7
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freqliéncia: 16Hz-*100Hz, 800W de poténcia. SPL: 119
dB. Sistema de gestié de greus configurable. Controlable
per xarxa des de programari GLM.

A.7.6 Suport de paret d'acer, per a monitors frontals (L,C,R) 3
de tres vies (8351). Ajust panoramic i d'inclinacié (30°).
A.7.7 Suport de paret d'acer, per a monitors surround de dues | 4

vies. Ajust panoramic i d'inclinacié (30°). Pes max.
suportat: 15 Kg

A.7.8 Suport de sostre amb tres ajustos d'aitura: 40 cm, 50 4
cm i 60 cm. Guia interna per a cables. Ajust giratori en
+/- 45 graus i d'inclinacio de 0 - 90 graus.

A.7.9 Placa adaptadora en forma de T per a monitors de sostre | 4
(8000-454B T)

A.8 Sistema monitoreig d'Audio estéreo per a estudi 2

A.8.1 Monitor actiu de camp proper. Woofer de 8", Tweeter de | 2
cinta O-ART (Accelerated Ribbon Tweeter). Amplificador
de Classe D (2 x). Rang de freqtiéncia: 33 Hz - 25 kHz.
Freqliéncia del crossover: 2.6 kHz. SPL maxim: 118 dB
(1 m / parella). Filtre 'shelving' de greus i aguts de +/- 2
dB. Poténcia de 70W en greus i 20 en aguts.

A.8.2 Suport per a monitor d'estudi, superficie de 24x25 cm. 2
Ajustable en altura entre 26-36 cm.

A.9 Sistema d'auriculars

A9.1 Amplificador i mesclador d'auriculars de 8 canals en 2
format rack de 1U, Disposa de dues entrades d'estéreo
principals per a dues mescles independents i 8 entrades
directes, amb 8 seccions d'amplificador d'alta poténcia
estéreo independents. Control de nivell de sortida i
mesurador de sortida LED de 8 digits per canal. Disposa
de sortida d'auriculars de 6,3 mm en els panells frontal i
posterior.

A.9.2 Convertidor analogic-digital per a monitoratge personal 1
amb 16 entrades analogicas i ADAT dptic. Transmissi6 a
Cat5a o superior. Guany commutable per parells de
canal (-10, 0, +4, +22 dB). Leds de senyal i Clip per
canal. 6 sortides RJ45 per a fins a 6 unitats P16.

A.9.3 Distribuidor Ultranet Digital, per a I'extensio de fins a 6 1
distribuidors P16-D ULTRANET per a un total de 48
mescladors personals P16-M. disposa 1 entrada i 8
sortides RJ45. LED d'estat per canal.

A.9.4 Mesclador personal estéreo de 16 canals per a crear 2
mescles de monitoratge personalitzades. Controls de
nivell i Pa/Spread amb mesurador LED en cada canal. EQ
de 3 bandes en cada canal amb control de la banda
mitjana de freqiiéncies. Funcions de Sol i Muti en cada
canal. Connexié CAT5e estandard que proveeix
alimentacid i 16 senyals a cada mesclador personal.
Laténcia ultrabaja de menys d'1 mil-lisegon

A.9.5 Suport de muntatge per a mesclador personal digital 2
P16-m. Es fixa a suports de microfon i faristols.
A.9.6 Auricular professional de tipus obert amb disseny over- 1

*ear. Driver de 45mm i resposta de freqiiencia de 5Hz a
40kHz. Poténcia d'entrada maxima: 1000 mW@1 kHz.
Sensibilitat: 99dB. Impedancia: 470 Ohm. Coixinets de
tela transpirables. Pes sense cable: 210g

A.9.7 Auricular d'estudi dinamic de tipus tancat amb Driver de | 2
40mm i resposta de freqliencia de 15Hz a 24kHz.
Sensibilitat: 96dB. Impedancia: 35 Ohm. Estructura
plegable. Cable recte de 3m intercanviable amb baixada

8
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per un sol costat. Inclou reacambio de cable en espiral
de 1,2/3m i adaptador Mini-jack a Jack. Pes (sense cable
ni adaptador): 240 g

A.9.8

Auricular d'estudi dinamic. Impedancia: 47 Ohm.
Poténcia maxima d'entrada: 1300 mW a 1 kHz. SPL 96
dB. Cable de 3m amb jack estéreo de 3,5 mm (sortida
de cable en un sol costat). Inclou reacambio de cable en
espiral de 1,2/3m i adaptador Mini-jack a Jack. Inclou
adaptador de 6,3 mm i bossa Pes (sense cable ni
adaptador): 220 g

A.10

Instruments electronics

A.10.1

Teclat controlador de 88 tecles amb teclat amb accid
martell TP/100LR amb Aftertouch. Comandament de
control de 6 posicions (interruptors de 4 direccions + 1
encoder giratori + boto 'push’). 3 botons de funcio, 4
zones programables, 4 connexions de pedals
programables, 3 controladors de joystick programables.
Pantalla grafica a color TFT de 320 x 240 px. Balang de
tecla programable per 'usuari. Programari editable i
programable. 6 corbes de velocitat editables.
Dimensions (La x An x Al): 1260 x 310 x 110 mm

A.10.2

Suport amb rodes per a controlador MIDI 88 tecles.

A.11

Mobiliari

Al11

Moble d'estudi tipus taula amb capacitat per a situar 56
unitats de rack (24 en la part superior: 12 en cada
costat), i la resta en la part inferior. Mesures: ample 220
cm, fons 110,02 cm i alt 87 cm (sense repeus per a
altaveus). Inclou transport.

A11.2

Plataforma per a Moble d'estudi tipus taula, per a
ubicaci6 d'altaveus, amb mesures de 50x23 cm.

A.12

Suports i accessoris varis

Al12.1

Faristol per a musics amb altura total del 153 cm.
Dimensions de la placa de suport: 50 x 33,5 x 5 cm
Altura del tripode: 64,5 - 120 cm. Ajust d'altura i
inclinacié sense caragols. Pes: 2,7 kg. Color: Negre

A12.2

Suport d'auriculars per a muntatge en peus de micro.
Amplaria del suport 60 mm, Fons secundo 100 mm
Adequat per a un diametre de tub 30 mm. Pes: 0,175 kg

A12.3

Suport de paret per a auriculars. Amplaria del suport 60
mm. Fons secundo 100 mm

A.13

Sistemes alimentacié (SAI /condicionadors)

A.13.1

Condicionador / distribuidor de poténcia de 10A en 1U de
rack de 19" amb 10 connexions en la part posterior i 1
en la frontal. Proteccio de sobre-voltatge. Filtre de soroll
AC. Indicador OK de protecci6

A.14

Disseny enginyeria

A.14.1

Ha d'incloure diagrames de blocs i connexid, Disseny
panels de connexid, llistats de cablejat, memoria tecnica
i calendari execucid projecte. Direccio de projecte

A.15

Cable d'audio i dades
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A.15.1 Manega d'audio multiparell simetrica de 8 parells 200 mt
apantallats independents. @ 11.5 mm. Resisténcia
DC:conductor intern: 0,130 Ohm/m / pantalla: 0,030
Ohm/m. Conductor intern: Construccié: 30 x 0,08 A/
Grandaria: 0,15 mm?2 (AWG26). Aillament: Diametre: 1
mm / Material: XLPE /. 2n aillament: Diametre; 2,8 mm
/ Material: PVC flexible. Capacitancia (1 kHz, 20
°C):nucli-escudo: 130 pF/m / nucli-filo: 12 pF/m.
Material de la coberta: PVC flexible
A.15.2 Manega d'adudio multiparell simétrica de 8 parells 100 mt
apantallats independents. @ 8,6 mm. Resisténcia
DC:conductor intern: 0,130 Ohm/m / pantalla: 0,030
Ohm/m. Conductor intern: Construccié: 30 x 0,08 A /
Grandaria: 0,15 mm2 (AWG26). Aillament: Diametre: 1
mm / Material: XLPE /. 2n aillament: Diametre: 2,8 mm
/ Material: PVC flexible. Capacitancia (1 kHz, 20
°C):nucli-escudo: 130 pF/m / nucli-filo: 12 pF/m.
Material de la coberta: PVC flexible
A.15.3 Manega d'adudio multiparell simétrica de 8 parells 50 mt
apantallats independents. @ 7,5 mm. Resisténcia
DC:conductor intern: 0,130 Ohm/m / pantalla: 0,030
Ohm/m. Conductor intern: Construccié: 30 x 0,08 A/
Grandaria: 0,15 mm2 (AWG26). Aillament: Diametre: 1
mm / Material: XLPE /. 2n aillament: Diametre; 2,8 mm
/ Material: PVC flexible. Capacitancia (1 kHz, 20
°C):nucli-escudo: 130 pF/m / nucli-filo: 12 pF/m.
Material de la coberta: PVC flexible
A.15.4 Cable de poténcia de 4 x 2.5 mm2. 0,008 Ohm/m.c @ 25 mt
11.3 mm
A.15.5 Cable per a audio digital. Simétric, 2 conductes i 1 100 mt
pantalla. 110 Q. 46 pF/m.@ 5 mm. AES/EBU i DMX
A.15.6 Cable de microfon amb conductor de coure 2x 0.14mm?2, | 175 mt
Aillament Polietilé XLPE. Doble blindatge: Coure espiral
tancat. Funda de PVC flexible. Diametre extern: 5 mm.
A.15.7 Cable parell trenat FTP, Cat.6A, 23AWG rigid gris 250 mt
A.16 | Connectors d'audio tipus D (panell)
A.16.1 Connector de xassis XLR mascle de 3 pins tipus D 10
A.16.2 Connector de xassis XLR femella de 3 pins tipus D 50
A.16.3 Connector de xassis Jack femella 18
A.16.4 Connector combo de xassis XLR/Jack estéreo 10
A.16.5 Connector Speakon xassis de 2 pols 2
A.16.6 Placa cega per a tapar allotjaments de la série "D" en 18
patch i caixetins,
A.17 | Connectors Audio Aeris
A.17.1 Connector XLR mascle de 3 pins 16
A.17.2 Connector XLR femella de 3 pins 16
A.17.3 Connector DB25 mascle amb carcassa metal:lica 28
A.17.4 Connector de jack no balancejat de 6,35mm 14
A.17.5 Connector metal-lic DB25 femella 4
A.18 | Connectores Dades (Panell i aeris)
A.18.1 Connector HDMI 2.0 en format D estandard 3
A.18.2 Connector/ adaptador de panell USB 3.0 reversible 7
(USB-A / USB-B)
A.18.3 Connector de panell RJ45 tipus D 12
A.18.3 Connector FTP Cat.6A R1J45 mascle 30
A.19 | Cables d'audio amb connector
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A.19.1 Cable de connexié d'audio Bantam, amb connector 2
de jack bantam de 4,4 mm. Longitud 600mm - Blava

A.19.2 Cable de connexié d'audio Bantam, amb connector 2
de jack bantam de 4,4 mm. Longitud 600mm - Verda

A.19.3 Cable de connexié d'audio Bantam, amb connector 4
de jack bantam de 4,4 mm. Longitud 450mm Negre

A.19.4 Cable de conexidn de audio Bantam, con conector de 4
jack bantam de 4,4 mm. Longitud 300mm Rojo

A.19.5 cable de microfon XLRF@XRLM (10m) 5

A.19.6 cable de microfon XLRF@XRLM (8m) 5

A.19.7 cable de microfon XLRF@XRLM (6m) 5

A.19.8 cable d'instrument TS de 6m 2

A.19.9 cable d'instrument TS de 3m 2

A.19.10 cable d'instrument TS recte/colzat de 3m 2

A.19.11 cable adaptador XLR/TRS 2

A.20 | Cables de Dades amb connector

A.20.1 Cable SuperSpeed USB 3.0 AM a AM de 50cm 4

A.20.2 Cable SuperSpeed USB 3.0 AM a AM de 2m 4

A.20.3 Cable SuperSpeed USB 3.0 AM a AM de 3m 4

A.20.5 Cable SuperSpeed USB 3.0 AM a AM de 5m 4

A.20.6 Cable SuperSpeed USB 3.0 AM / BM de 5m, REFUT005 4

A.20.7 Cable SuperSpeed USB 3.0 AM a BM de 3m, REFUT004 4

A.20.8 Cable allargador USB 3.0 de 3 m AM a AH, REFUX014 6

A.20.9 Cable allargador USB 3.0 de 3 m AM a AH, REFUX014 3

A.20.10 Super cable HDMI 2.0 mascle per a Ultra HD 4K de 1m 2

A.20.11 Super cable HDMI 2.0 mascle per a Uitra HD 4K de 2m 2

A.20.12 Cable de video HDMI 2.0 mascle Ultra HD 4K actiu per 1
fibra optica de 15m

A.21 | Caixetins, panells, Patchbay, distribuidors d'audio

A.21.1 Patch panell Bantam de 96 connexions (24 per fila) amb | 2
connexio posterior via connectors Sub-D25

A.21.2 Barra de suport per a ancoratge del conjunt de cablejat 2
de connexi6 posterior del patch Bantam,

A.21.3 Caixeti de paret d'acer per a muntatge en superficie amb | 2
32 forats amb numeracidé segliencial en panell frontal,
Dimensions: xassis 374x180x102 mm, paneli frontal
394x173.6 mm

A.21.4 Caixeti de paret d'acer per a muntatge en superficie amb | 1
24 forats amb numeracié seqiiencial en panell frontal.
Dimensions: xassis 374x180x102 mm, panell frontal
394x173,6 mm.

A.21.5 Caixeti de paret d'acer per a muntatge en superficie amb | 1
16 forats amb numeracidé sequencial en panell frontal,
Dimensions: xassis 237x180x102 mm, panell frontal
257x173,6 mm.

A.21.6 Caixeti de paret d'acer per a muntatge en superficie amb | 1
8 forats amb numeracid seqliencial en panell frontal.
Dimensions: xassis 117x180x102 mm, panell frontal
137x173,6 mm.

A.21.7 Panell de Connexié Universal, 1U 1x16, negre 1

A.22 | Cablejat i accessoris eléctrics

A.22.1 Bobina de cable electric de 3 pols x 1.5 mm2 100 m i
iliure d'haldgens LSZH

A.22.2 Regleta d'endolls per a armari rack 19" 1U amb 8 schuko | 2

A.22.3 Connector IEC C14 mascle, 250 V, 10A 20

A.22.4 Connector IEC C13 femella, 250 Vv, 10A 20
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A.22.5 Cable eléctric alta qualitat 3x1.5mm?2 IEC60320 C13- 10
femella a C14-mascie 3m

A.22.6 Cable eléctric d'alimentacié IEC60320 C13 5
a schuko mascle recte de color negre 5m

A.22.7 Cable eléctric d'alimentacié IEC60320 C13 5

a schuko mascle recte de color negre 3m

A.23 | Routers, Hubs, Distribuidors, Adaptadors de dades

A.23.1 Hub USB 3.0 de 7 ports amb 2 Ports de Carrega 1
exclusius de 5V/2.4A, per a dispositius iOS i Android,
Indicador LED, Tecnologia Carrega Intel-ligent, Proteccié
antiestatica

A.23.2 Multiplicador de ports HDMI. Disposa d'un port HDMI 1
femella d'entrada i de 4 ports HDMI femella de sortida.
Amplificador de senyal de fins a 20 m (basat en cable
HDMI 26AWG). Resolucié suportada de 3840 x 2160
pixels. Possibilitat d'encadenar en cascada dues o més
multiplicadors per a ampliar el sistema i obtenir majors
distancies de cable des de la font del senyal HDMI (25 m

addicionals).
A.24 | Accessoris instal-lacid
A.24.1 Paneli cec de 2U per a armari rack 19" Tapa negra 2
A.24.2 Panell cec de 1U per a armari rack 19" Tapa negra 4
A.24.3 Panell cec d'acer de 1U amb raspall, color negre, amb 1
nervi. Obertura: 400x21mm per a cables.
A.24.4 Petit material instal-lacié: (Malla, Brides, Utiles de 1
muntatge, etc)
A.24.5 calaix rack d'acer de 2U Adam Hall 19" Parts 874 E02 A | 1
A.24.6 calaix rack d'acer de 3U Adam Hall 19" Parts 874 E03 A |1
A.25 | Ma d'obra instal-lacié
A.25.1 Estimacié de 150 hores (aprox. 3 técnics x 6 dies): 150 h

Soldadura Patch Panell Bantam : mesurar, tallar, soldar,
normalitzar, test, pentinar i embridar cables.
Muntatge connectors Panell de connexid 16.
Muntatge connectors de caixetins en placa frontal.
Soldadura connectors caixetins.

Soldadura connectors Panell de connexid.

Soldadura cables equipament Outboard (12U: 24
cables).

Mecanitzar i muntar caixetins paret.

Instal-lar equips en rack i connectar.

Passar cable audio i dades (caixetins, panell establert
connexid, altaveus Surround, etc.).

cablejat de dades (HDMI, USB, Ethernet).

Instal-lar monitors d'audio/suportis.

Instal-lacié i configuracié sistemes H/S.
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